
Návod pro čtečku čárových 2D kódů 

Maxxo SL2DUS

Úvod:

Děkujeme za zakoupení 2D čtečky čárových kódů s podporou čtení z displejů značky Maxxo.

Tento návod slouží k pokročilému nastavení čtečky a popisuje technické parametry i záruční podmínky.

Společnost si vyhrazuje právo na úpravy v návodu bez předchozího upozornění.

Obsah balení: čtečka, návod, USB kabel

Technické parametry:

Materiál ABS+PVC+PC

Rozměry 157 x 71 x 90 mm

Napájení DC 5V/300 mA

Váha 120 gramů ± 5 gramů (bez kabelu)

Rozhraní USB

Senzor Planar CMOS

Zdroj světla Červená LED (zaměřování) a bílá LED (nasvícení)

Procesor 32-bit MCU

Podporované kódy Codabar, Code11, Code39/Code93, UPC/EAN, Code128/EAN128, Interleaved2of5, Matrix2of5, 
MSICODE, Standart2of5, QR code

Rozlišení Code39 5mil, QR code 8,7mil, PCS45%

Vzdálenost skenování 5mil CODE39: 5 až 12 cm
15mil CODE39: 4 až 25 cm
10mil CODE93: 4 až 21 cm
15mil UPC/EAN: 4-25 cm
20mil QR: 4-25 cm

Rychlost skenování 200 skenů za vteřinu

Možnosti skenování Ruční nebo automatické

Plocha skenování 5x5 cm až 30x30 cm2

Indikace skenování Pípání a LED indikace

Úhly skenování Otáčení QR kódu 0-360°, svisle ± 65°, vodorovně ± 60°

Odolnost IP 54

Operační teplota 0 až 50 °C

Teplota uskladnění 0 až 50 °C

Operační vlhkost 5 – 95% (nesmí docházet ke kondenzaci)

Vlhkost uskladnění 5 – 95% (nesmí docházet ke kondenzaci)

ESD ochrana 15kV

Odolnost při pádu Až 1,5m volným pádem na beton



Nastavení pomocí QR kódů:
(* - hvězdičkou označené jsou tovární hodnoty)

Tovární nastavení

Obnovení továrního nastavení

Obnovení továrního nastavení – obnoví tovární nastavení skeneru

Povolení nebo zakázání konfigurace pomocí QR kódů a povolení nebo zakázání obsahu konfiguračního QR kódu.

          *Povolení konfigurace      Zakázání konfigurace     Zakázání obsahu  Povolení obsahu

Povolení konfigurace - umožní nastavování skeneru pomocí QR kódů.
Zakázání konfigurace – uzamkne skener, v tomto režiu nereaguje na konfigurační QR kódy.
Zakázání obsahu – zakáže čtení kódu nastavení
Povolení obsahu – vypíše kód nastavení

Nastavení zaměřování (červená LED)

            *Standartní                     Vždy zapnuto                          Bez zaměřování

Standartní – zaměřování se zapne při skenování
Vždy zapnuto – trvale zapnté zaměřování
Bez zaměřování – zaměřování vypnuto

Nastavení přisvícení (bílá LED)

                *Standartní  Vždy zapnuto     Bez přisvícení

Standartní – přisvícení aktivní při skenování
Vždy zapnuto – přisvícení je trvale zapnuté
Bez přisvícení – přisvícení je vypnuto

Zvukové upozornění načtení kódu

 *Zapnutí upozornění         Vypnutí upozornění

Zapnutí nebo vypnutí zvukového upozornění



Přípona

           *Bez přípony            CR přípona          TAB připona         CRLF přípona

Určuje druh použité přípony. Slouží například k posuvu skenovaných kódů v tabulkách.
 
Režim skenování

      *Ruční skenování            Nepřetržité skenování    Automatické skenování

Ruční skenování – ke skenování je nutné stisknout spoušť
Nepřetržité skenování – neustálé skenování dle nastavených parametrů
Automatické skenování – automatické skenování v případě pohybu před snímačem skeneru

Nastavení pauzy mezi skenováním (nastavení pouze pro nepřetržité skenování)

             Bez pauzy       500 ms              *1000ms

                     1500ms       2000ms

Slouží k nastavení pauzy u nepřetržitého skenování.

Nastavení nejdelší doby skenování (nastavení pouze pro automatický režim skenování)

            1000ms              3000ms               *5000ms                Bez pauzy

Slouží k nastavení maximálního času určeného k dekódování. Pokud bude překročen tento limit, skener ukončí skenování.

Nastavení času stabilizace skenování (nastavení pouze pro automatický režim skenování)

          100ms             *400ms                 1000ms 2000ms



Výběr jazyku klávesnice

         KB Anglická     KB česká republika         KB Francouzská            *KB Germany

      KB Maďarská            KB Italská            KB Japanská             KB Španělská

Určuje typ mapy klávesnice použité při skenování. Je doporučeno v ČR nastavit na KB Česká republika.

Informace o verzi firmware a hardware

                                                                                        Informace o verzi

Vypíše informace o skeneru - typ hardwaru a firmwaru.

Povolení nebo zakázání určitých typů bar kódů

  
                  Povolení všech typů kódů          Zakázaní všech typů kódů    *Obnovení továrního nastavení

Povolení nebo zakázání čtení otočeného kódu

              *Povolení čtení kódu (čte natočený kód - 360°)        Zakázání čtení kódu (čte pouze vodorovně)

EAN 13

*Povolení čtení kódu         Zakázaní čtení kódu



EAN 8

 *Povolení čtení kódu                          Zakázání čtení kódu

UPCA

*Povolení čtení kódu         Zakázaní čtení kódu

UPCE0

*Povolení čtení kódu         Zakázaní čtení kódu

UPCE1

*Povolení čtení kódu         Zakázaní čtení kódu

CODE128

*Povolení čtení kódu         Zakázaní čtení kódu

      Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                           Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨

   Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨32¨         Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨255¨



CODE39

                  *Povolení čtení kódu                                   Zakázání čtení kódu

    Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                           Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨

    Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨32¨             Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨255¨

CODE93

     *Povolení čtení kódu                                   Zakázání čtení kódu

     Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                           Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨

    Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨32¨             Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨255¨



Codebar

 *Povolení čtení kódu           Zakázání čtení kódu

       Povolení čtení předpony v kódu               *Zakázání čtení předpony v kódu

     Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                           Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨

 Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨32¨                          Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨255¨

QR kód

*Povolení čtení kódu           Zakázání čtení kódu

Interleaved 2 z 5

*Povolení čtení kódu           Zakázání čtení kódu

     Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                            Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨



    Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨32¨           Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨255¨

Industrial 25

 *Povolení čtení kódu           Zakázání čtení kódu

    Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                             Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨

   Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨32¨            Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨255¨

Matrix 2 z 5

   *Povolení čtení kódu                            Zakázání čtení kódu

      Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                              Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨
  

    Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨32¨              Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨255¨



Code11

*Povolení čtení kódu           Zakázání čtení kódu

    Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                              Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨

    Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨32¨             Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨255¨

MSI

 *Povolení čtení kódu           Zakázání čtení kódu

    Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                              Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨

     
    Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨32¨           Povolení čtení kódu prodloužené délky ¨255¨

RSS (volitelně)

           Povolení čtení kódu RSS-14                       *Zakázání čtení kódu RSS-14



   Povolení čtení limitovaného kódu RSS           *Zakázání čtení limitovaného kódu RSS

   Povolení čtení kódu rozšířeného RSS               *Zakázání čtení kódu rozšířeného RSS

    Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨0¨                            *Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨4¨

    *Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨32¨                            Povolení čtení kódu zkrácené délky ¨255¨

DM (volitelně)

 *Povolení čtení kódu           Zakázání čtení kódu

PDF417 (volitelně)

 *Povolení čtení kódu           Zakázání čtení kódu

Záruční podmínky:
Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. 
Záruka se nevztahuje:
Na použití přístroje k jiným účelům než pro které je určen.
Mechanické poškození způsobené nevhodným/neopatrným použitím.
Poškozením přístroje přírodními vlivy (Voda, oheň, statická elektřina, přepětí, atd.)
Poškození způsobené neodborným zásahem.

Veškeré zásahy do přístroje, přenechejte autorizovanému servisnímu středisku.

Dovozce do ČR:
Expro Mobil, s.r.o.
Březhradská 148
50332 Hradec Králové 22


